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GA728S 0B

DuPont™ ProClean® 1
DuPont™ ProClean® 1. Cofia. Costuras sencillas. Abertura en elástico. Blanco.

Nombre Descripción

Descripción - Código GA728SWH0003000B

Tela ProClean® 1

Diseño Cofia

Costura Sencilla

Color Blanco

Cantidad por caja 300 unidades por caja

DuPont™ ProClean® 1
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CARACTERÍSTICAS Y DETALLES DEL PRODUCTO

DuPont™ ProClean® 1 son producidos con los altos estándares de calidad. Cada cofia es producida con una tela de polipropileno.
Abertura con 24” de diámetro

Abertura en elástico
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Propiedades físicas

Datos sobre el desempeño mecánico de las telas utilizadas en la ropa de protección química DuPont, listados para el traje 
seleccionado de acuerdo con los métodos de prueba y las normas europeas vigentes (si se aplican). Tales propiedades incluyen 
resistencia a la abrasión y rompimiento por flexión, resistencia a la tracción y la punción y pueden ayudar a evaluar el desempeño 
de protección.

Propiedad Método de ensayo Resultado típico

Peso Base ASTM D3776 0.4 oz/yd2

Inflamabilidad ropa 16 CFR 1610 I Classe

  Según la norma EN 143251  Compruebe las instrucciones de uso para más información, limitaciones y precauciones 2
   de us  Menor que<  Mayor que>   No aplicableN/A
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     Según la norma EN 143251  Según la norma EN 141262  Según la norma EN 1073-23  Según la norma EN 141164
    Según la norma EN 1161212  Parte frontal en Tyvek ® parte posterior5  Método de prueba según la norma ASTM 6

   D-572  Compruebe las instrucciones de uso para más información, limitaciones y precauciones de uso7  Mayor que>
   Menor que<   No aplicableN/A  Desviación estándarSTD DEV

ADVERTENCIAS ESPECIALES

*Advertencia: La ropa de sala limpia no debe usarse cerca del calor, llamas, chispas o en ambientes potencialmente 
inflamables o explosivos. Las telas para salas limpias deben tener materiales antideslizantes en la suela exterior de las 
botas, cubiertas de zapatos u otras superficies de la prenda en condiciones en las que pueda ocurrir un deslizamiento.

*Cualquier persona que comience a exhibir una respuesta alérgica durante el uso de los productos DuPont debe dejar de 
usarlos inmediatamente. El incidente también se debe informar a DuPont.

*Declaración de látex: a partir del 1 de enero de 2006, las especificaciones de producción de DuPont excluyen el uso de 
componentes que contienen látex de caucho natural en la fabricación de prendas Dupont ™ Tyvek® IsoClean®, Tyvek ™ 
Micro-Clean® 2-1-2 y ProClean®, y DuPont ™ ProShield® 10 y cubiertas de calzado DuraTrac ™. No obstante, las 
cubiertas de zapatos DuPont ™ Tyvek® Micro-Clean® 2-1-2 y Duratrac ™ producidas por Cardinal Health antes de mayo 
de 2008 pueden contener látex de caucho natural de miga seca.
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Advertencia

La información suministrada aquí corresponde a nuestro conocimiento sobre este tema y a esta fecha. Esta información 
podría verse sujeta a revisión según se disponga de nuevo conocimiento y experiencia. Los datos que se suministran se 
encuentran en la gama normal de propiedades de los productos y se refieren sólo al material específico que se designa; 
estos datos pueden no ser válidos para ese material si se utiliza en combinación con otros materiales o aditivos o en 
cualquier proceso, a menos que se indique expresamente de otro modo. Los datos que se suministran no deben ser 
utilizados para establecer límites de especificaciones o utilizados por separado como base de diseño; no están destinados 
a sustituir ningún ensayo que usted necesite llevar a cabo para determinar por sí mismo la idoneidad de un material 
específico para sus necesidades particulares. Ya que DuPont no puede prever todas las variaciones en las condiciones de 
uso final real, DuPont no ofrece garantías ni asume responsabilidad con respecto a cualquier uso que se dé a esta 
información. Nada de esta publicación puede considerarse una licencia para operar bajo ella o una recomendación para 
infringir ningún derecho de patente.
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